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ALUX®
DANSK KYALITET
DANSK HANDVARK

| 2015 er det 40 ar siden Hvidbjerg Vinduet
startede med at producere vinduer.

Vierstolte over, at det op igennem arene er lykkedes for os at falge
med udviklingen og kombinere den nyeste teknologi med gammeldags
kvalitetsbegreber og hadndvaerk, sa vi i dag rader over et moderne,
hejteknologisk produktionsapparatogetteamaf engagerede og dyg-
tige medarbejdere, som til stadighed har fokus pa design og kvalitet.

Alux trae/aluvinduer og dere fremstilles pa vores egen fabrik i Nors ved
Thisted, hvor vi tager os tid til at keele for kvaliteten ned til mindste
detalje.

Vores vinduer og dere leveres direkte fra fabrikken ud til dig, og vi
kan derfor folge produkterne taet hele vejen fra ordre til levering. Pa
den made sikrer vi, at alle vinduer og dere lever op til vores hgje krav
omkvalitet og finish.

Vi har derfor ingen problemer med at give dig 10 ars garanti pa
vores vinduer og dere.

Spandende ogutraditionelle
lesninger med Alux
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Alux sidehaengte vinduer med
kehlinger og 25mm energisprosser

Vinduet er et helt centralt element i dit hus,
bade hvad angar udtryk og funktionalitet.

I\ &
Vinduerne skal holde i mange ar, det er derfor vigtigt at valge de vin-
duer, som passer til husets arkitektur. Samtidig skal vinduerne vare
funktionelle, matche de nye energikrav og vere lette at vedligeholde.

Men det er ikke altid let at kombinere energikravene med snsket
0 G E ST ET I S K om lette og elegante vinduer, der kan indpasses i moderne arkitek-
tur. Denne udfordring har Hvidbjerg Vinduet taget op. Resultatet er

et vindue, som allerede i dag indfrier de skrappe 2020-krav, og som
samtidig bade funktionelt og ®stetisk kan tilfredsstille selv de mest
krasne kunder.
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Hotel Ansager har faet
nytlivmed Alux

ALUX®
GEDIGNE

MATERIALER
BEHANDLET
MED OMTANKE

Med ALUX® far du udvendig en stabil og vedlige-
holdelsesfrioverflade i lakeret aluminium.
Indvendigt et varmt og behageligt vindue i

Egte fyrretree.

De indvendige dele af vinduet er
fremstillet af PEFC-certificeret
kernetre fra baredygtig, nor-
disk skovdrift. Alle sterre kna-
ster og andre darlige dele af
traeet er skaret vaek, og traeet
er derefter samlet igen med en
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fingerskarring. Imellem alu- og
traedel er indbygget et specielt
designet profil i komposit med
isolerende kamre, der betyder
en vaesentlig forbedring af isole-
ringsevnen.




ALUX®

DESIGNET TIL FREMTIDEN

Energistyrelsen og Vinduesindustrien’s energi-
markningsordning ger det let at finde de mest
energirigtige vinduer efter en skala fra A-F.

Nar du skifter vinduer, er der nu lovkrav om, at du skal valge vinduer sva-
rende til A-, B- eller C-markede energivinduer. Eneste undtagelse er, hvis
dit hus ikke er omfattet af Bygningsreglementet, fx hvis det er fredet.

Hvad er Eref

Eref er et udtryk for vinduessystemets energibalance, dvs. vinduets varme-
tab (U-veerdi) minus vinduets evne til at modtage solenergi (g-veerdi).

Er Eref negativ betyder det, at vinduet koster energi i fyringssasonen.
Er Eref positiv betyder det, at vinduet bidrager med energitilforsel til
boligens opvarmning i fyringssasonen.

Alux-e med 3-lags ruder er A-mzrkede vinduer specielt designet til
at imedekomme de energikrav, som forventes indfert i Bygningsregle-
mentet 2020.

L=s mere pa www.energivinduer.dk

0 = Eref A
-17 = Eref< 0

33 = Eref< -17
55 < Eref< 33 [ ENE)
50 < Eref< 55 D

Eref < -60*

AN

Varmetilskud (gw) Varmetab (Uw)

Energibalance (Eref)
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ALUX®
ENERGIRUDER
MED MANGE
FUNKTIONER
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Valget af ruder til dine vinduer afhanger af
mange ting: Vender dine vinduer ud til en staerkt
trafikeret vej — har du en syd-/vestvendt facade
med sol hele dagen, eller er der krav om ekstra
person- og/eller indbrudssikring?

Alux vinduer og dere leveressom + Lydglas

standard med lavenergiruder med + Ornamentglas

varm kant. + Sikkerheds-/sikringsglas
Dine nye Alux vinduer og dere  * Solafskarmende glas

kan leveres med lige netop den Lzs mere omde forskellige rude-

rudetype, som passer til dine en-  typer pa hvidbjergvinduet.dk

sker og behov.



HAGEKOLVER

Ved aktivering af vinduesgrebet
griber de massive hagekolver fast
islutblikket og gor det ekstra van-
skeligt at tvinge braekjern eller
anden form for vaerktej ind imel-
lem karm og ramme.

TRE LUKKEPUNKTER I ALLE
DORE

Alle Hvidbjerg Vinduets facade- og
terrassedere er som standard ud-
styret med 3 lukkepunkter, heraf 2
kraftige hagerigler, som sikrer, at
deren er teet. Samtidig er deren
sveer at bryde op.

GORDIT HUS
TILET TRYGT STED

AT VARE

ALUX® vinduer og dere gor livet besvaerligt for
ubudne gaester og hjelper dig med at sove trygt

om natten.

Alle udadgaende vinduer og faca-
dedore leveres som standard med
3 lukkepunkter, hagekolver/-rigler
ogjusterbare sikkerhedsslutblik.

Alux-e indadgéende dreje/kip vin-
duer og dare er altid forsynet med
2 sikkerhedsslutblik ogjusterbare
rulle paskviler.

JUSTERBARE SIKKERHEDS-
SLUTBLIK

Sikkerhedsslutblikket er monteret
bdde med frontskruer og skratstil-
lede skruer i karmen, hvilket gor
slutblikket mere modstandsdygtig
over for belastning og vrid.

LIMEDE RUDER

Alle ruder er limet fast i ramme-
falsen, saruden ikke umiddelbart
kan fjernes.
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ALUX®

VALG DIN

EGEN FARVE

ALUX® leveres altid med en solid overfladebe-
handling. Uafhaengigt af hinanden kan trae og
aluminium veaelges i forskellige farver.

Der er frit valg mellem 10 stan-
dardfarver pa bade alu-delen og
traedelen. Treedelenkandesuden,
mod tilleeg, leveres i laserende

Hvid — RAL 9010

Lysgra — RAL 7035

farver. Mod et mindre tilleeg kan
du fa dine helt egne farver, sa
lenge det er ikke-metalliske far-
ver fra RAL-skalaen.

Cremehvid — RAL 9001

Trafikgra — RAL7042

Antrazitgra — RAL 7016

Brunred — RAL3011 mat

Mahognibrun — RAL 8016

Enzianbld — RAL5010

Olivengren — RAL6003 mat

Sort — RAL9005

Der tages forbehold for afvigelseriforhold til de trykte farvenuancer.



ALUX®
FOKUS PA
DETALJER

Se mere pa vores hjemmeside
hvidbjergvinduet.dk SPARKEPLADE

FACADED@RSGREB TERRASSED@RSGREB CYLINDERLAS I TERRASSED@R  PASKVILGREB TIL VINDUE
PASKVILGREB MED BORNE- ANVERFERE STORMKROG VENTIL
SIKRING

p—_
r— T
L@S LODPOST / REDNINGS- FALSAFD/ZAKNING KOMPOSITBUND HARDT TRAESBUND | FACADE-
ABNING IFACADED@R D@R
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ALUX®
STILRENT
NYBYGGERI
MED ET STREJF
AF NOSTALGI

Valget af bondehus vinduer til nybyggeri
er utraditionelt og dristigt.

De smasprossede
vinduer byder dig
velkommen og til-
forer villaen varme

og sjel.
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ALUX®
KLARALLE
BOLIGER

Hvad enten du bor i en lille strat=ktidyl, i et
typehus fra 6o’erne eller et moderne hightech
hus, kan du i vores ALUX® sortiment finde et
vinduesdesign, som vil klede dit hus perfekt.
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dehaengt
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ALUX®

FACADED@RE
BYDERDIG
VELKOMMEN HJEM

ALUX® tilbyder dig et stort udvalg af facadedere

til ethvert byggeri.

Valg mellem et bredt sortiment
af pladedere eller dare opbygget
med sprosser, glas og fyldninger
- glatte eller frisede - helt efter
dit enske. Facadedore leveres

standard med sikkerhedsslutblik
og hagerigler og kan desuden
vaelges med lav komposit bund-
trin eller hardt-traesbund monte-
ret med kompositliste.

BONDEHUSD@R

Kombiner egte, ilagte eller energi-
sprosser efter enske.
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PLADEDOR

Veelgmellemmange typer af plade-
dere. Alle pladedere er som stan-
dard forsynet med sparkeplade.

FYLDNINGSD@R

Alle dere kan leveres med bade
glatte og frisede fyldninger.

TRADITIONEL FACADED@R

Enkelt opbygget facadeder. Valg
rudetype eller fyldninger efter
onske.



ALUX® PROFILSNIT

Alux-e indadgaende system Alux-e udadgaende system

med 48mm 3-lags ruder med 48mm 3-lags ruder

Dreje/kip vinduer og dere Topstyrede, topvende og sidehangte vinduer
Karmdybde 129mm Karmdybde 129mm

Karm/ramme dimension 93mm Karm/ramme dimension: 88mm

Energiklasse A Energiklasse A

ALUX" KORT OG GODT

Lang levetid — minimal vedligeholdelse Karmdybde 2-lags ruder (26mm): 115mm

Udvendigt lakeret, vedligeholdelsesfrit aluminium Karmdybde 3-lags ruder (48mm): 12gmm

Indvendigt fingerskarret kernetra fra PEFC certificeret nordisk Justerbare sikkerhedsslutblik og hagekolver/-rigler
skovdrift. Ingen vakuum-impragnering - miljovenlig grund- pa vinduer og dere er standard
behandling mod rad og svamp

10 standardfarver uden merpris
Isolatorprofil i komposit med isolerende kamre, modvirker kulde- Energimarket, DVC godkendt, DVV- og CE-maerket
broer og kondens

Slanke profiler sikrer maximalt lysindfald 1oars garanti
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ALUX® FASTE KARME
TYPEOVERSIGT

Typeoversigten viser et udsnit af de \_/
opbygninger, vikan tilbyde. ‘ ‘ ‘

Andre opbygninger er selvfalge-  sprosser. Alleillustrationer ervist ‘ ‘ ‘ ‘ D
. o L . . . . A11.000  AI1.010 Al11.020  A11.030 A11.100
lig ogsa tilgengelige, ligesom ligedelt, men kan inddeles efter
elementerne kan tilbydes med @nske.
A11.200 A11.300
All1.110 Al11.210 A11.301 A11.302
A11.303 A11.304 A11.401 A11.402
A11.403 A11.501 A11.502

AKT1.xxxx =Alux med kehl.
Aell.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder.
AeK11l.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder, med kehl

Ae21.0000 Ae21.0100 Ae21.011A Ae21.011B Ae21.021B Ae21.1000 Ae21.101A Ae21.101B Ae21.2000 Ae21.201A

; H B B
B A N A HE B

Ae21.201B Ae21.201C Ae21.202AC Ae21.111A Ae21.111B Ae21.111C Ae21.111D Ae21.112AB  Ae21.112CD

AeK21.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder, med kehl. Fas kun med 3-lags ruder.
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TOPSTYREDE VINDUER

A22.0000 A22.0100 /,\;fA ,AZ\Z;B A22.021B  A22.1000
\
A22.101A A22.101B A22.2000I /?Z.ZOIA
\] VI M W &
A22.201B A22.201C A22.202AC A22.111A
] L/ M
Wi MM
A22.111B A22.111C A22.111D A22.112AB A22.112CD
] MMM [ i
A22.3011A A22.3011B A22.3012AB A22.3031A A22.3031B
I=g="gi-upsl
A22.3041A A22.3041B A22.4011B A22.5011B

AK22.xxxx = Alux med kehl.
Ae22.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder

AeK22.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder, med kehl

TOPVENDE VINDUER

VARIANTER

> > Ny
XA W
N \ /‘ ANVAN A
v

A23.0000 A23.0100  A23.011A  A23.011B A23.021B  A23.1000 A23.101A A23.101B A23.2000 A23.201A

)X DA
\ A\

A23.201B A23.201C A23.202AC A23.111A A23.111B A23.111C A23.111D A23.112AB A23.112CD

0 KX

A23.3011A A23.3011B A23.3012AB A23.3031A A23.3031B A23.3041A A23.3041B A23.4011B A23.5011B

AK23.xxxx = Alux med kehl.
Ae23.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder.
AeK23.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder, med kehl
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SIDEHANGTE VINDUER, BONDEHUS OG DANNEBROGSVINDUER

med greb og paskvil el. anverfere og stormkrog

SIDESTYREDE
ENpEN VINDUER

mE e

A24.0000 A24.002V  A24.0100 A24.011V  A241000 A24.102V  A241100 A24.111V

EENEEN

o O
TK EEE O 1 oK BER

A25.011V
A24.2000 A24.202V A24.202AC A24.2100 A24.211V

|
4

EZaN

Typenr. AK24.xxxx = Alux med kehl (Bondehus og Dannebrog)
Typenr. Ae24.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder
Typenr. AeK24.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder, med kehl (Bondehus og Dannebrog)

=
vy

>

25. 102v

M

EaN A

.
B
5

LA

A25.1100 A25.111V

TERRASSEDORE

- ind- og udadgaende A25.202AC

DO [
1L I L

A61.0000 A61.2100 A61.2100F A61.2200 A61.2210 A61.3410 A61.4110

T

A62.0000 A62.2100 A62.2100F A62.2200 A62.3410

ZANA

L
-

AK25.xxxx = Alux med kehl
(Bondehus og Dannebrog)
Ae25.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder
AeK25.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder
med kehl (Bondehus og Dannebrog)

IR

AKB1.xxxx/AK62.xxxx = Alux med kehl
Aeb1.xxxx/Aeb62.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder
AeKB1.xxxx/AeK62.xxxx = Alux-e med 3-lags ruder, med kehl
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FACADEDORE KIP/SKYDE D@RE
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A81.0000  A81.1100
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A81.6000  A81.6000F AB8I.
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A81.4110 A81.4110F A81.2210 Ae79.0000 Ae79.2100
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Ae79.2100F Ae79.2200

(BF
mES:
D | E—

—
[}
o
=
—
>
@
—
[}
o
—

1F A81.4120F A81.9001  A81.9001F

AK81.xxxx/AK82.xxxx
|:| = Alux med kehl
Ae81.xxxx/Ae82.xxxx
i = Alux-e 3-lags ruder
D l:l AeK81.xxxx/AeK82.xxxx
\:I = Alux-e 3-lags ruder med kehl

A82.0000 A82.1100 A82.1100F A82.1200

B
[

HEN

Ae79.3410

AeK79.xxxx = Alux-e 3-lags med kehl
Fas kun med 3-lags ruder

FACADEDORE (PLADED@RE)

<> 0 O - [ o
= F Iy [ n I n k7 I I
A83.1000  A83.1100  A83.1200  A83.1300  A83.1400  A83.1500 A83.2000  A83.2100  A83.2200  A83.2300  A83.2400  A83.2500
ANERARA fH ANEA : : :
A833000  A83.3100  A83.3200  A833300  A833400  A83.3500 A84.1000 A84.1100 A84.1200 A84.1300
O O A || & { OO A | e
= Iy I I in I in
A84.1400 A84.1500 A84.2000 A84.2100 A84.2200 A84.2300 A84.2400 A84.2500
AKB3.xxxx/AK84.xxxx = Alux med kehl MDF 60mm/77mm pladeder med alu-karm udvendigt

Ae83.xxxx/Ae84.xxxx = Alux-e 77mm pladeder
AeK83.xxxx/AeK84.xxxx = Alux-e 77mm pladeder med kehl




ALUX®

DANSK KVALITET
- DANSK DESIGN

Hvidbjerg Vinduet har fremstillet vinduer og dere siden 197/5.
| 40 ar har kvalitet, design, energi og milje haft hejeste prioritet.

Derfor har vi udviklet Everluxx
Classic-e og Everluxx Plus i hold-
bar og miljevenlig plast. Sammen
med Alux og Alux-e i trae/alumi-
nium, tilbyder vi dermed et bredt
udvalg af vedligeholdelsesven-
lige losninger, der passer til et-
hvert byggeri.

Hvidbjerg Vinduet er en ordre-
producerende virksomhed med
et moderne og fleksibelt produk-
tionsapparat. Alle vores produk-
ter fremstilles pa egne fabrikker
| Danmark, plast i Hvidbjerg pa

VINDUES
INDUSTRIEN

C€

Thyholm, Struer og trae/alumini-
um iNors ved Thisted.

Hvidbjerg Vinduets produkter
er kvalitetscertificeret i henhold
til DVV (Dansk Vinduesverifika-
tion) og CE-meerket. Der ydes
desuden 10 ars garanti i henhold
til Hvidbjerg Vinduets garantier-
kleering af 1. januar 2013 og be-
stemmelserne fra DVV’s garan-
tiordning og VinduesIndustrien.

Har du spergsmal eller ansker
yderligere information og vej-
ledning om vores produkter, er

@ DANSKVINDUES VERIFIKATION

du velkommen til at kontakte én
af vores salgskonsulenter, din
lokale temmerhandel eller hédnd-
varker.

Pa hvidbjergvinduet.dk finder
du yderligere oplysninger om fir-
ma, forhandlere, udstillinger og
produkter.

FORHANDLER
SVENDBORG
VINDUER

Gotlandsvej 4

5700 Svendborg

TIf. +45 62 22 06 71
info@svendborgvinduer.dk
www.svendborgvinduer.dk.dk

B Hvidbjerg

nisted-bruun.dk




